	
ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА






Техничка спецификација садржи опис и врсту добара за предметну јавну набаку. 

За случај да је у елементима у техничким спецификацијама наведен робни знак, патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити одговарајуће добро минимално наведених карактеристика уз поштовање члана 24. ЗАКОНА О БЗНР.

ЧЛАН 24. ЗАКОНА O БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ (Сл.101/2015 и 91/15) прописује обавезу: да се запосленима може дати на коришћење средство и опрема за личну заштиту на раду, само ако је усаглашена са прописаним техничким захтевима, ако је њихова усаглашеност оцењена према прописаном поступку, ако су означени у складу са прописима и ако их прате прописане исправе о усаглашености и друга прописана документација (упутство за употребу и одржавање). 

1. РАДНИ МАНТИЛ 

Сировински састав: 70% полиестер,  и 30 % памук
Површинска маса: 190 gr/m2  

[bookmark: _Hlk104205707]Радни мантил је равног кроја са два џепа на боковима и једним малим џепом на левој страни у пределу груди.Дужина мантила је до колена, и дугих рукава. Мушки мантил има отвор позади са затезном лајсном, на предњем делу се завршава реверима и крагном, има копчање са дугмадима. 
Боја: тегет.

[bookmark: _Hlk28261585]Доставити уз понуду: Извештај о испитивању материјала.

2. РАДНО ОДЕЛО, ДВОДЕЛНО, БЛУЗА И ПОЛУКОМБИНЕЗОН

[bookmark: _Hlk104207195]Сировински састав 100% памук тегет боје.
Побршинска маса 240-250 g / m2
SRPS EN ISO  1833-1-1220 прекидне силе по дужини 760 х и по ширини 380
Испитаност пропуста пранја до 60 степени целзијусових

БЛУЗА
Са 3 М рефлектујућом траком ширине 2,5 cm на преднјем и леђном делу као и на донјем делу рукава.
[bookmark: _Hlk104207672]Блуза је равног кроја дужине до струка са металним  рајсфешлусом по целој дужини,преко којег је нашивена преклопна лајсна с четири скривена дрикера.
[bookmark: _Hlk104207999]На блузи у донјем делу нашивен је појас са убаченом скривеном гумом за затезанје у пределу кукова.У пределу рамена предња и заднја страна ојачана је дуплим материјалом и иштепана украсним штепом,као и апликацијама  rojal  боје,
[bookmark: _Hlk104208056]На грудима су нашивена два џепа која са једне стране имају проширење у  ројал боји, са поклопцем кји се за џеп копча помоћу два дрикера.
На боковима јакне се налазе два коса џепа од којих је јеан затворен рајсфешлусом а други слободан.Рукави јакне су укројени по облику руке уи завршавају се  еластичним рендером
На преднјем левом џепу отштампан је лого фирме.

[bookmark: _Hlk104210336]ПАНТАЛОНЕ, ПОЛУКОМБИНЕЗОН

[bookmark: _Hlk104208644]Панталне су  са пластроном на преднјој страни и повишеним струком на заднјој страни одакле се настављају трегери у које је убачен ластиш.Трегери се копчају за преднји део са пластичним копчама.
На пластрону преднјег дела налази се нашивен џеп који се затвара  скривеним металним рајсфешлусом У заднјем делу комбинезона убачена је гума за затезанје комбинезона око струка.Са једне стране полукомбинезона на боку је отвор који се закопчава дугмадима.Шлиц  пантална је са преклопом и копча се са три дугмета.На преднјем делу панталона испод појаса налазе се два  нашивена џепа са косим отвотом.На бочним ногавицама панталона нашивена су два полувисећа џепа са апликацијама ројал  боје и копчају се помоћу дрикера.
Панталоне  у пределу колена су дупло  ојачана и украшена ројал бојом  а испод ојачанја је ушивена 3 М рефлектујућа трака ширине 2,5 cm.

Боја: тегет или друга по договору

Доставити уз понуду : Извештај о испитивању  тканине  од којег се израђује одело издат од акредитоване установе са територије Србије.Упутство за одржавање. 


3. РАДНО ОДЕЛО ЗА ВАРИОЦЕ 


[bookmark: _Hlk104209372]Одело се састоји од блузе и полукомбинезона.

Површинска маса: 360 gr/m2  
Сировински састав 100% памук тегет боје, ватроодбојни антистатик 

БЛУЗА
Блуза је равног кроја дужине до струка са металним  рајсфешлусом по целој дужини,преко којег је нашивена преклопна лајсна с четири скривена дрикера.
На блузи у донјем делу нашивен је појас са убаченом скривеном гумом за затезанје у пределу кукова. На грудима су нашивена два џепа која са једне стране имају проширење у  ројал боји, са поклопцем кји се за џеп копча помоћу два дрикера.  
На боковима јакне се налазе два коса џепа која су учвршћена лајсном. Рукави јакне су укројени по облику руке уи завршавају се  еластичним рендером
ПАНТАЛОНЕ, полукомбинезон

Панталне су са пластроном на преднјој страни и повишеним струком на заднјој страни одакле се настављају трегери у које је убачен ластиш.Трегери се копчају за преднји део са пластичним копчама.
На пластрону преднјег дела налази се нашивен џеп који се затвара  скривеним металним рајсфешлусом У заднјем делу комбинезона убачена је гума за затезанје комбинезона око струка.Са једне стране полукомбинезона на боку је отвор који се закопчава дугмадима.Шлиц  пантална је са преклопом и копча се са три дугмета.На преднјем делу панталона испод појаса налазе се два  нашивена џепа са косим отвотом.На бочним ногавицама панталона нашивена су два полувисећа џепа са апликацијама ројал  боје и копчају се помоћу дрикера.


[bookmark: _Hlk104210350]Доставити уз понуду: Извештај о испитивању материјала.


4. [bookmark: _Hlk28323076]РАДНA ОДЕЛО ЗА ВОЗАЧЕ 

[bookmark: _Hlk104219365]Одело је направљено од тканине рип стоп у тегет боји, блуза и полукомбинезон.

Сировински састав: 65% полиестер, и 35 % памук.
Површинска  маса: 240 - 250  gr/m2  

БЛУЗА
[bookmark: _Hlk104219490]Са 3 М рефлектујућом траком ширине 2,5 cm на преднјем и леђном делу као и на донјем делу рукава.
Блуза је равног кроја дужине до струка са металним  рајсфешлусом по целој дужини,преко којег је нашивена преклопна лајсна с четири скривена дрикера. 
На блузи у донјем делу нашивен је појас са убаченом скривеном гумом за затезанје у пределу кукова. На грудима су нашивена два џепа која са једне стране имају проширење у  ројал боји, са поклопцем кји се за џеп копча помоћу два дрикера.
На боковима јакне се налазе два коса џепа од којих је јеан затворен рајсфешлусом а други слободан.Рукави јакне су укројени по облику руке уи завршавају се  еластичним рендером.

ПАНТАЛОНЕ, ПОЛУКОМБИНЕЗОН
[bookmark: _Hlk104220403]Панталоне са 3 М рефлектујућом траком у пределу колена су дупло  ојачана и украшена ројал бојом  а испод ојачанја је ушивена 3 М рефлектујућа трака ширине 2,5 cm.

Панталне су  са пластроном на преднјој страни и повишеним струком на заднјој страни одакле се настављају трегери у које је убачен ластиш.Трегери се копчају за преднји део са пластичним копчама.
На пластрону преднјег дела налази се нашивен џеп који се затвара  скривеним металним рајсфешлусом У заднјем делу комбинезона убачена је гума за затезанје комбинезона око струка.Са једне стране полукомбинезона на боку је отвор који се закопчава дугмадима.Шлиц  пантална је са преклопом и копча се са три дугмета.На преднјем делу панталона испод појаса налазе се два  нашивена џепа са косим отвотом.На бочним ногавицама панталона нашивена су два полувисећа џепа са апликацијама ројал  боје и копчају се помоћу дрикера.

Одело може да има 3 М рефлектујућу траку ширине 2,5 cm на преднјем и леђном делу као и на донјем делу рукава, али некад може бити поручено без 3 М рефлектујуће траке. 

[bookmark: _Hlk104220139]Доставити уз понуду: Извештај о испитивању материјала.


5. РАДНО ОДЕЛО ЗА ЕЛЕКТРИЧАРА

Одело се састоји од блузе и полукомбинезона.

Површинска маса: 360 gr/m2  
Сировински састав 100% памук тегет боје, водоодбојни антистатик 

БЛУЗА
Блуза је равног кроја дужине до струка са металним  рајсфешлусом по целој дужини,преко којег је нашивена преклопна лајсна с четири скривена дрикера.
На блузи у донјем делу нашивен је појас са убаченом скривеном гумом за затезанје у пределу кукова. На грудима су нашивена два џепа која са једне стране имају проширење у  ројал боји, са поклопцем кји се за џеп копча помоћу два дрикера.  
На боковима јакне се налазе два коса џепа која су учвршћена лајсном. Рукави јакне су укројени по облику руке уи завршавају се  еластичним рендером.
 
ПАНТАЛОНЕ, ПОЛУКОМБИНЕЗОН
Панталне су  са пластроном на преднјој страни и повишеним струком на заднјој страни одакле се настављају трегери у које је убачен ластиш.Трегери се копчају за преднји део са пластичним копчама.
На пластрону преднјег дела налази се нашивен џеп који се затвара  скривеним металним рајсфешлусом У заднјем делу комбинезона убачена је гума за затезанје комбинезона око струка.Са једне стране полукомбинезона на боку је отвор који се закопчава дугмадима.Шлиц  пантална је са преклопом и копча се са три дугмета.На преднјем делу панталона испод појаса налазе се два  нашивена џепа са косим отвотом.На бочним ногавицама панталона нашивена су два полувисећа џепа са апликацијама ројал  боје и копчају се помоћу дрикера.

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању материјала.


6. ЗАШТИТНА ЦИПЕЛА ПЛИТКА

Бризгана обућа прописно израђена по стандарду: SRPS EN ISO 20345:2013
 
S3 WR SRC

Лице ципеле је: природна говеђа, бокс кожа, хидрофобирана, црне боје.
Дебљина коже: од 1,8 +/- 0,20 mm.
Апсорпција воде: максимум 30%.
Пенетрација воде: максимум 0,2 g.
Време продирања воде на кожу лица: мин. 60 минута.
Отпорност на наизменично савијање: мин. 50 000 циклуса. 
Језик и крагна су израђени од вештачке коже дебљине 0,65 +/- 0,20 mm, са уграђеним сунђером и поставном кожом у горењем делу језика.
Постава је од поставне говеђе коже, велуризиране, натур боје, дебљине 0,9 +/- 0,20 mm. Уложна табаница је одстрањива, анатомска, основа табанице је пресвучена такстилом. Ђон двокомпонентни ПУ 100% са крампонима, отпоран на хабање, течна горива, воду и разблажене киселине, антистатик, са шок апсорбером у пети.
Отпорност на клизање: коефицијент трења: 
Отпорност на проклизавање на керамичком поду са раствором детерџента: клизање пете ка напред > 0,28, клизање предњег дела напред > 0,32. 
Отпорност на проклизавање на челичном поду са глицерином: клизање пете ка напред >0,13, клизање предњег дела ка напред > 0,18. 
У предњем делу ципеле су ојачане заштитном капном од метала отпорном на корозију и која је отпорна према удару од 200 Ј и притиску силом на сабијање од 15 kN. 
Темељна табаница је од вишеслојног материјала са неметалним улошком и отпором према пробијању силом мин. 1100 N. 
Отпорност целе ципеле према води: мин. 60 минута. 
Везивање: помоћу 4 пара алки и синтетичке пертле са вареним крајевима.

[bookmark: _Hlk28443921]Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од стране акредитоване установе са територије Србије, декларацију о усаглашености  са траженим стандардом, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,  упутство за употребу и одржавање.


7. РАДНА ЦИПЕЛА ПЛИТКА

Бризгана обућа прописно израђена по стандарду: SRPS EN ISO 20347:2013

О2 FO WR SRC

Лице ципеле је: природна говеђа, бокс кожа, хидрофобирана, црне боје. 
Дебљина коже: од 1,8 +/- 0,20 mm. Апсорпција воде: максимум 30%. 
Пенетрација воде: максимум 0,2 g. 
Време продирања воде на кожу лица: мин. 60 минута. 
Отпорност на наизменично савијање: мин. 50 000 циклуса. 
Језик и крагна су израђене од вештачке коже, дебљине 0,65 +/- 0,20 mm са уграђеним сунђером и поставном кожом у горњем делу језика.  Постава је од поставне говеђе коже, велуризиране, натур боје, дебљине 0,9 +/- 0,20 mm.
Уложна табаница је одстрањива, анатомска, основа табанице је пресвучена текстилом Ђон двокомпонентни ПУ 100% са крампонима, отпоран на хабање, течна горива, воду и разблажене киселине, антистатик, са шок апсорбером у пети. 
Отпорност на клизање: коефицијент трења: 
Отпорност на проклизавање на керамичком поду са раствором детерџента: клизање пете ка напред > 0,28, клизање предњег дела напред > 0,32. 
Отпорност на проклизавање на челичном поду са глицерином: клизање пете ка напред >0,13, клизање предњег дела ка напред > 0,18. 
Капна је термопластична. 
Отпорност целе ципеле према води: мин. 60 минута. 
Везивање: помоћу 4 пара алки и синтетичке пертле са вареним крајевима.

[bookmark: _Hlk104269232][bookmark: _Hlk28444705]Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од стране акредитоване установе са територије Србије, декларацију о усаглашености  са траженим стандардом, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.


8.  ПАМУЧНА МАЈИЦА „О“ ИЗРЕЗ

Мајица сировинског састава: 100% памук
[bookmark: _Hlk104221896][bookmark: _Hlk104221511]Површинска маса: 175  ± 3%  gr/m2   

Мајица кратких рукава са ''О'' изрезом, израђена од памука 100% , скупљање по дужини и ширини, не сме бити веће од 3%.

Боја: Тегет, бела, наранџаста, зелена.

Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,  упутство за употребу и одржавање. 


9. [bookmark: _Hlk28445224]ПАМУЧНА ПОЛО МАЈИЦА ( Кратки рукав )


[bookmark: _Hlk104222223]Мајица сировинског састава: 60% ± 3%  памук, 40 %  ± 3% полиестер
Површинска маса: 150 ± 3%  gr/m2   

[bookmark: _Hlk104222685]Поло мајица са кратким рукавом, копчање са три дугмета за мушки модел, или четири дугмета женски модел, крагна у боји основе.

Боја: Тегет, Црна.
[bookmark: _Hlk104222162]
Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,  упутство за употребу и одржавање.


10. ПАМУЧНА ПОЛО МАЈИЦА ( Дуги рукав )

Мајица сировинског састава: 60% ± 3%  памук, 40 %  ± 3% полиестер
Површинска маса: 150 ± 3%  gr/m2   

Поло мајица са кратким рукавом, копчање са три дугмета за мушки модел, или четири дугмета женски модел, крагна у боји основе.

Боја: Тегет, Црна. 
[bookmark: _Hlk104271415][bookmark: _Hlk104224014]
Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,  упутство за употребу и одржавање.


11. ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ СА НАНЕШЕНИМ ЛАТЕКСОМ

Израђене по стандарду SRPS EN 388,  ниво заштите мин. 3121

Памучне рукавице са дебљим слојем наноса латекса, са храпавом противклизном површином на длану и прстима, и са еластичном манжетном. 


Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, сертификат о прегледу типа издат од стране акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа, упутство за употребу и одржавање.


12. ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ ЗА РАД СА АГРЕСИВНИМ ХЕМИКАЛИЈАМА

[bookmark: _Hlk28445933][bookmark: _Hlk28445901][bookmark: _Hlk28445842]Израђене по стандардима:  SRPS EN 388, ниво заштите мин. 4343D ; SRPS EN ISO 374-5, 
SRPS EN ISO 374-1 tip B JKL ; , SRPS EN 407 ниво заштите мин. x1xxxx

Нитрилне хемијски отпорне рукавице са високовидљивом поставом против просецања. 
У случају просецања, одмах ће бити видљиво да рукавице треба заменити. Храпава површина на длану и прстима омогућава кориснику одлично руковање са влажним и науљеним предметима. Дужина 35 cm.
Рукавице су отпорне на краткотрајни контакт са топлотом до 100° C.

[bookmark: _Hlk28447862]Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, сертификат о прегледу типа издат од стране акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.







13. КОЖНЕ РУКАВИЦЕ 

Израђене по стандард SRPS  EN 388  ниво заштите минимум 2121.

[bookmark: _Hlk28447635]Рукавице жуте боје  од мекане говеђе коже на длану и надланици, са пет прстију, еластичном траком на зглобу са унутрашње стране и траком на порубу, без поставе. Дебљина рукавице 0,90 mm ± 0,1 mm. 

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености са траженим стандардом, сертификат о прегледу типа издат од стране акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање. 


14. ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ КОМБИНОВАНЕ

Израђене по стандард SRPS  EN 388  ниво заштите минимум 4х44B.
Комбиноване рукавице са пет прстију, типа морнар, од говеђег шпалта и памучне тканине. Додатно су ојачане, са доње стране рукавице на длану, кажипрсту и палцу, као и са горње стране на кажипрсту. Имају круту манжетну, дужине минимум 7 cm. Изнутра имају памучну поставу на длану.

Доставити уз понуду:Декларацију о усаглашености  са траженим стандардом  сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије,извештај о испитивању издат од акредитоване установа са територије Србије, упутство за употребу.

15. РАДНЕ ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ

Израђене по стандарду SRPS EN ISO 20347 : 2012

Радне гумене чизме са текстилном поставом, црне боје, мекане и флексибилне, имају већу отпорност на топлоту, абразију, пробијање и цепање од класичних ПВЦ чизама.
Противклизни ђон има апсорбер енергије у области пете.


Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика.

16. ЗАШТИТНА ЦИПЕЛА ДУБОКА

Бризгана обућа прописно израђена по стандарду: SPRS EN ISO 20345:2013 
[bookmark: _Hlk103938363]S3 WR SRC
Лице ципеле је: природна говеђа, бокс кожа, хидрофобирана, црне боје. 
Дебљина коже: од 1,8 +/- 0,20 mm. 
[bookmark: _Hlk104224806]Апсорпција воде: максимум 30%. 
Пенетрација воде: максимум 0,2 g. 
Време продирања воде на кожу лица: мин. 60 минута. 
Отпорност на наизменично савијање: мин. 50 000 циклуса. 
Језик и крагна су израђени од вештачке коже дебљине 0,65 +/- 0,20 mm, са уграђеним сунђером и поставном кожом у горењем делу језика. 
Постава је од поставне говеђе коже, велуризиране, натур боје, дебљине 0,9 +/- 0,20 mm. Уложна табаница је одстрањива, анатомска, основа табанице је пресвучена такстилом. 
Ђон двокомпонентни PU 100% са крампонима, отпоран на хабање, течна горива, воду и разблажене киселине, антистатик, са шок апсорбером у пети. 
Отпорност на клизање: коефицијент трења: 
Отпорност на проклизавање на керамичком поду са раствором детерџента: клизање пете ка напред > 0,28, клизање предњег дела напред > 0,32. 
Отпорност на проклизавање на челичном поду са глицерином: клизање пете ка напред >0,13, клизање предњег дела ка напред > 0,18. 
У предњем делу ципеле су ојачане заштитном капном од метала отпорном на корозију и која је отпорна према удару од 200 Ј и притиску силом на сабијање од 15 kN. 
Темељна табаница је од вишеслојног материјала са неметалним улошком и отпором према пробијању силом мин. 1100 N. 
Отпорност целе ципеле према води: мин. 60 минута. 
Везивање: помоћу 4 пара алки и синтетичке пертле са вареним крајевима.

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од стране акредитоване установе са територије Србије, декларацију о усаглашености  са траженим стандардом, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.


17. РАДНА ЦИПЕЛА ДУБОКА

Бризгана обућа прописно израђена по стандарду: SPRS EN ISO 20347:2013 

О2 FO WR SRC

Лице ципеле је: природна говеђа, бокс кожа, хидрофобирана, црне боје. 
Дебљина коже: од 1,8 +/- 0,20 mm. 
Апсорпција воде: максимум 30%. 
Пенетрација воде: максимум 0,2 g. 
Време продирања воде на кожу лица: мин. 60 минута. 
Отпорност на наизменично савијање: мин. 50 000 циклуса. 
[bookmark: _GoBack]Језик и крагна су израђене од вештачке коже, дебљине 0,65 +/- 0,20 mm са уграђеним сунђером и поставном кожом у горњем делу језика.  Постава је од поставне говеђе коже, велуризиране, натур боје, дебљине 0,9 +/- 0,20 mm.
Уложна табаница је одстрањива, анатомска, основа табанице је пресвучена текстилом Ђон двокомпонентни PU 100% са крампонима, отпоран на хабање, течна горива, воду и разблажене киселине, антистатик, са шок апсорбером у пети. 
Отпорност на клизање: коефицијент трења: 
Отпорност на проклизавање на керамичком поду са раствором детерџента: клизање пете ка напред > 0,28, клизање предњег дела напред > 0,32. 
Отпорност на проклизавање на челичном поду са глицерином: клизање пете ка напред >0,13, клизање предњег дела ка напред > 0,18. 
Капна је термопластична. 
Отпорност целе ципеле према води: мин. 60 минута. Везивање: помоћу 4 пара алки и синтетичке пертле са вареним крајевима.

Доставити уз понуду: Извештај о испитивању издат од стране акредитоване установе са територије Србије, декларацију о усаглашености  са траженим стандардом, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу и одржавање.


18.  ЗАШТИТНИ КОМБИНЕЗОН 

Израђен по стандарду SRPS EN 1073-2,класа 2,  SRPS EN 13034 тип 6, SRPS EN 14126 тип 5 - Б, тип 6 – Б, SRPS EN ISO 13982-1 тип 5, SRPS EN1149-5

Заштитни комбинезон са капуљачом са еластичним тракама на зглобовима, чланцима и око лица. Шавови су прошивени споља. Копчање помоћу рајсфершлуса који је заштићен преклопном лајсном. Еластични струк.

 
Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,  упутство за употребу и одржавање.


19. НАЗУВЦИ  ЗА ОБУЋУ 

Навлака за обућу, израђена од  100% полиетилена, димензије 41 cm x 15 cm.

[bookmark: _Hlk104269355]Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика.


20. КАПА ЈЕДНОКРАТНА

Капа за једнократну употребу од 100% полипропилена

Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика. 

21. ВОДОНЕПРОПУСНЕ ПАНТАЛОНЕ ВИСОКЕ ВИДЉИВОСТИ 

Израђене по стандарду SRPS EN 20471  SRPS EN 343 SRPS EN 13688

Панталоне високе видљивости са рефлектујућим тракама , произведене од 100% полиестера са слојем ПУ, шавови су лепљени, имају еластичан струк, а ногавице се подешавају помоћу пластичних дрикера.

[bookmark: _Hlk104225836]Боја: Оранж.

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, са траженим стандардима сертификат о прегледу типа  издат од стране акредитоване установе са територије Србије, извештај о контролисању издат од стране акредитоване установе са територије Србије, упутство за употребу и одржавање. 


22.  УЛОЖАК ЗА ОДЕЛО  

Дводелни уложак за радно одело израђен од штепане поставе и пуњен кофлином.

Површинска маса: постава/блокада/кофлин/постава

Постава: 50 – 70 gr/m2   
Блокада: 10 – 20 gr/m2   
Кофлин: 150 – 170 gr/m2   
Постава: 50 – 70 gr/m2    

Доставити уз понуду: Извештај о контролисању издат од стране акредитоване установе са територије Србије, деклерацију о усаглашености, упутство за употребу и одржавање. 


23. ЗИМСКА ВОДОНЕПРОПУСНА КАПА                                                                                     

Зимска капа је постављена памучном поставом, и кофлином, има додатак за заштиту ушију и врата, који се са обе бочне стране копча помоћу дрикера. 
[bookmark: _Hlk104224943][bookmark: _Hlk104225006]Капа је са шилтом, и њено лице израђено је од 100% полиестера са ПВЦ пресвлаком, постава је од 100% памука, са пунилом од 100% полиестера. 

Боја: Тегет и зелена.

[bookmark: _Hlk104225635]Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,  упутство за употребу и одржавање.


24.  ПРСЛУК ВИСОКЕ ВИДЉИВОСТИ

[bookmark: _Hlk28448672]Израђен по стандарду:  SRPS EN 20471  ниво заштите класа 2

Површинске масе мин.120 ± 3%  gr/m2.
[bookmark: _Hlk104225533]Сировински састав: 100% полиестер

Прслук високе видљивости са рефлектујућим тракама од 100% полиестера. Копча се са чичак траком

Боја: Оранж или жута.

[bookmark: _Hlk104228193]Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,  упутство за употребу и одржавање.


25.  РАДНИ ПРСЛУК 


Сировински састав: 65 % памук, и 35 % полиестер
Површинска маса: 240-250 gr/m2.   

Прслук се закопчава металним рајсфершлусом преко којег је ушивен пластрон целом дужином тако да обухвата и високу крагну, која је са друге стране причвршћена чичак траком.
На предњем делу прслука ушивена су два коса џепа ојачана лајсном, у пределу грудног дела ушивени су џепови са палетом која се закопчава дрикерима. Прслук је постављен кофлин поставом који је ојачан синтетичком поставом са једном блокадом и проштепан у коцке.
У леђном делу прслук је продужен у односу на предњи део прслука.

Боја: тегет

Доставити уз понуду: Технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика,  упутство за употребу и одржавање. 


26.  РАДНЕ ТЕРМОИЗОЛОВАНЕ ЗИМСКЕ ЧИЗМЕ   

Термоизоловане чизме произведене од комбинације PVC-а и текстила. Чизме имају траку за затезање унутар горњег обода, пертле помоћу којих се могу затегнути а уложак семоже извадити ради лакшег прања.

Ђон: PVC са крампонима
Начин израде: целобризгана обућа.

Доставити уз понуду: Декларацију о усаглашености, извештај о контролисању издат од акредитоване установе са територије Србије, упутство за одржавање.

НАПОМЕНА: 

· Наведена добара су према процени могућих потреба и не обавезују  Наручиоца. 
· Наручилац задржава право да, зависно од својих потреба, наручи и друга добра која спадају у предметну набавку, а нису наведена у спецификацији, с тим да се укупан износ набављених добара може кретати у оквиру обезбеђених средстава у буџету Наручиоца.





ВЕЛИЧИНА, ОБЛИК ЗНАКА И СЛОВА ЗА АМБЛЕМ „ЧИСТОЋА“ Ј.П., СТАРА ПАЗОВА 

[image: sinisa čistoća лого1]


Величина aмблема је 9х3,5 и увећани 27х10,5 сантиметара(ширина
хвисина). Штампа је једнобојна на основном материјалу.
Амблем мора одговарати датој скици у погледу пропорција,величине и облика знака и слова.


[bookmark: _Hlk104269944][bookmark: _Hlk104270105][bookmark: _Hlk104269914][bookmark: _Hlk104270032][bookmark: _Hlk104269873]Изабрани Понуђач је у обавези да на артиклима за које буде тражено, у оквиру техничке спецификације предмета набавке, одштампа ''ЛОГО'' предузећа у складу са датим описом и димензијом. Наручилац је обавезан доставити ''ЛОГО'' предузећа у електронској форми изабраном понуђачу. Понуђач је обавезан да уз ''ЛОГО'' предузећа ако Наручилац тражи 
и додатну штампу, која ће се односити на Радне Јединице.

Место испоруке: Магацин „ЧИСТОЋА“ Ј.П., СТАРА ПАЗОВА, Николе Момчиловић  бб. У овом месту испоруке робе, представник Наручиоца је обавезан да изврши квантитативан и квалитативан пријем добара, путем записника, упоређујући са депонованим узорком.

Начин испоруке: Сукцесивно, према захтеву наручиоца.
Испоручилац ће испоруку предметних добара вршити након закључења уговора, на основу писаног захтева Наручиоца, у року исказаном у Обрасцу понуде, израженом у календарским данима од пријема писаног захтева Наручиоца. Испоручилац преузима одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће испоручена добра у свему одговарати захтевима из конкурсне документације.

Гарантни рок: Минимално 12 (дванаест) месеци и не може бити краћи од њега, а рачуна се од дана примопредаје.
Рок упућивања рекламације: 3 (три)  дана од уочене рекламације.
Рок решавања рекламације: 3 (три) дана од дана упућивања обавештења о рекламацији.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави  узорке за  све артикле наведене у табеларном приказу обрасца понуде.     
Узорци понуђача који буде изабран као најповољнији и са којим буде закључен уговор, ради контроле квалитета, биће задржани до испуњења уговора, након чега ће бити враћени понуђачу.  	
Под прегледом узорака, подразумева се следеће:
- Упоређују се узорци са документацијом (атести, уверења о квалитету, изјаве о усаглашености, извештај о испитивању од домаће акредитоване лабораторије) приложеном уз понуду;
- Прегледају се узорци и упоређују са описом из техничке спецификације, тј. да ли одговарају опису;
- Прегледају се пломбе на узорцима готових производа или материјала и да ли одговарају према извешатају од домаће акредитоване лабораторије, приложеном уз понуду.

На основу сагледаних приложених узорака и документације уз понуду, која говори о квалитету узорака, комисија сачињава извештај и предлаже избор понуде, према чињеничном стању у односу на цену.

Комисија задржава право, ако је у недоумици, да предложи да се депоновани узорци прегледају од стране домаће акредитоване лабораторије, која би дала мишљење, на квалитет и упоредила дати узорак са описом из техничке спецификације.
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